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BRIZAS

|VADAS
,.Bad libraries build collections, good libraries build services, great libraries build communities.*
-R. David Lankes**

,Blogos bibliotekos kuria knygy fondus, geros bibliotekos kuria paslaugas, puikios bibliotekos kuria
bendruomenes.”

Biblioteka nebéra vien Ziniy bankas - tai modernus
daugialypis kultGros centras atliepiantis nGdienos iSSUkius
ir poreikius. Be pagrindinés knygy fondo funkcijos
biblioteka turi pritfraukti jvairaus amziaus grupes, seimas,
suteikti erdves bendruomeniniams ir neformaliems
renginiams, edukuoti, supazindinti su Siuolaikineémis
informacinémis fechnologijomis, suteikti vietg menui.
Architektura taip pat turi buti ,,jdarbinta". Hedonistiniais
skubéjimo ir susvetiméjimo laikais ji furi kviesti, burti,
atsiverti. Tai tas vieSasis pastatas, kuris privalo vykdyti
kokybiskq socialine ir miestovaizdzio architektGros misijq. Esama situacija ir pagrindiniai pés&iyjy srautai

ARCHITEKTURINE KONCEPCIJA

Projektuojant vieSgjg bibliotekg vertinome situacijos
duotybes, tiek miesto norg turéti moderniq viesq jstaiga.
Pagrindiniai koncepcijos idéjiniai akcentai:
Bendruomenés rySys esant maksimaliam uzstatymui
AiSkumas

Aiskumaq, tuo paciu tvarkqg ir saugumg jprasmina kubo
figUra. Kubas - vienas i 6 stikliniy pastato segmenty, ant
kuriy laikosi iSorinis kevalas. SkaiCius 6 - tai ne tik
matematiskai tobulas skaicius, jis taip pat simbolizuoja
harmonijq ir iSbaigtumg. Neakcentuojama nei pradzia,
nei pabaiga. Tiesiog perregimas virpantis laiby kolony Bendruomenés rysys esant isskaidytam uzstatymui
staCiakampis su stogu ir aiskiomis figGromis viduje.
llguosivose fasaduose gilinti  kubai ,dekoruoti
knygomis, kas neleis suabejoti pastato paskirtimi, o su
judanciais siluetais kurs gyvg ir spalvingg piesin.
Neteigiame, kad kiekvienas lankytojas Zino simboliy
reikSmes, bet jas nesunku intuityviai pajusti.

i N

Atvirumas

Dél uzduoty sklypo parametry ir funkcinés programos
pastatas vzima beveik visg uzstatymo plotq ir jgauna ke
pailgg staciakampio gretasienio formg. Manome, kad
tokiame rajone tai korektiska monumentali proporcija,
taciau jgaunanti sienos pavidalqg. Siekiant iSvengti Sio
jspUdZzio pirmqg aukstg matome kaip demokrafiskg
praeinamqg erdve, kuri skirta vietos bendruomenei,
vieSoms funkcijoms, renginiams (5io auksto funkcijos turi
galimybe dirbti ne pagal bibliotekos darbo laikg). Kartu
su perregimu stiklo kevalu 2-3 aukStuose ir baltais
pavirsiais tai kuria atvirumo jspudi.

Sklypas- integrali pastato dalis

Lankstumas Funkcijy apjungimo galimybé

Kaip minéta jzangoje, Siuolaikinés bibliotekos nuolat
pleC¢ia paslaugy kiekj ir pobUd]. Todél pastato
konfigUracija ir erdvés turi bUti patogios ir lankscios tiek
pagrindiniy funkcijy vartotojams, tiek netradicinéms ir
naujoms veikloms. PasiGlyta aiski pastato struktGra,
kurioje iSskirtos 2 zonos: atviri koridoriai -skaitymo zonos ir
uzdaros kvadrato pProporcijos patalpos. 11m Funkcijy aktyvumas dienos ir nakties metu
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tarpatramis jgalina Sias patalpas turéti salés pavidalo arba skaidyti pagal poreikj. Mobilios ,,nefasadinés"
atitvaros kiekviename aukste leidzia apjungti po dvi kvadratines patalpas | vieng erdviq sale, o pirmame aukste
patalpas tiesiog atverti | aplinkg.

Greta Siy savybiy,be abejonés, svarbus ir kontekstualumas. UZzuot atkartoje jj Sabloniskais uostamiescio simboliais
stengéemeés subtiliomis detalémis netiesiogiai interpretuoti Sig uzduot]. Pailga reguliari miesto planiné struktora
uzkoduota aiSkiame pastato plane ir iSklotinése. Nedidelé pusarke ties kiekviena fasado ,,kolona“ gali priminti
chrestomatinius senos bibliotekos skliautus ar nuo joros véjo palinkusias nendres. MonumentalUs knygy kubai
vaizduotéje gali virsti ziniy konteineriais ar kvadratiSkais Klaipédos senamiesCio kvartalais. Visos Sios savybeés,
manome, sukurs patraukliq socialine traukos erdve ir praturtins pietine miesto architektorg.

FUNKCINIAI SPRENDIMAI

Pastato funkciné struktura susideda is Sesiy pagrindiniy kuby. Siekdami iSsaugoti esama teritorijg praeinamq ir
aktyviai naudojama (ne tik bibliotekos lankytojais, bet ir pro 3alj praeinantys rajono gyventojais), pirmo auksto
perimetrg aplink tUrius traktuojame kaip daugiafunkcine lauko erdve, kuri fiziskai néra apribota fasadais. Taciau
tam, kad issaugoti bibliotekos vizualinj vientisumg, fasado stiklo rémai yra pratesiami iki zemes lygio. Kiekvienas i$
kuby skirtingame aukste talpina skirtingas funkcijas, kurios gali bUti apjungtos.

Krastiniame jéjimo kube erdvig fojé per 3 aukstus juosia pagrindiné laiptiné su liftais, praé&jimai, vedantys link
recepcijos antframe aukste. Monumentaliq kvadratiskg erdve virSuje apsviecia apvalus stoglangis.

Kitos dvi laiptinés sutalpintos antrame ir penktame kubuose. Kadangi jos atitrauktos nuo iSorinio perimetro, dél
priesgaisriniy reikalavimy stoglangiuose numatomi stoglangiai.

Kadangi pirmo auksto uzstatymas yra ribotas, Cia numatomos pacios svarbiausios funkcinés erdvés —
bendruomeninég ir viesoji, o kitos- kituose aukstuose:

Funkcijy pasiskirstymas

Rysiai ir j&jimai Knygy fondas ir daugiafunkciné lauko erdvé

Biblioteka

Didziausia funkcijy grupé sutalpinta frijuose aukstuose. Del patogumo visoms amziaus grupems universalumo
poreikio, pirmame aukste numatyta lauko skaitykla, kuri gali bfi atvira Siltuoju mety laiku ir naudojama kaip
uZdara patalpa $altuoju laiku. Greta yra automatizuotas knygy grgzinimas, veikiantis visq parg, o 2 aukste
recepcijoje veikia knygy iSdavimo punktas. 2-3 aukste palei iSorines kuby sienas suformuotas atviras knygy
fondas. Aiski plokStumy ritmika leis tinkamai knygas sugrupuoti ir lengvai naudotis fondu. Erdveés tarp kvadraty
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Siuose aukstuose, savotiskos uzuovejos nuo garso ir judesio, panaudojamos ramiam skaitymui, o mobilUs baldai
pritaikyti jvariomis naudojimo konfigGracijoms. 2 aukste garso ir vaizdo jrasy fondas, musy manymu, gali boti
grupuojamas vienoje kvadrato zonoje su edukacijos pogrupiu — informaciniy technologijy jsisavinimo erdve. Juo
labiau, kad gretimame kvadrate numatoma gimininga edukaciniy uzsiemimy zona. Numatome galimybe
apjungti Sivos du kvadratus taip suformuojant vieng didele auditorijg. Tokiu pat principu suplanuotos Seimos ir
vaiky su jaunimo erdvémis 3 aukste.

Bibliotekos funkcijos su fojé, kavine, galerija, lauko erdve ir edukacine erdve susietos laiptinémis, liftais, lauko
erdve.

Edukacija

Kaip minéta bibliotekos funkcijy aprasyme edukacinés zonos suplanuotos 2 aukste greta viena kitos su galimybe
apsijungti. Lankstumo Sioms zonoms suteikia dideli 11m tarpatramiai- uzuolaidy ar mobiliy pertvary pagalba
galimos jvairios patalpos transformacijos, patalpy uztemdymas. Ploto skirta kiek daugiau nei reikalaujama -
manome, jog ateityje $i sritis taps populiaresne. Ant stogo jrengtas urbanistinis sodas taip pat prisidéety prie
bendruomenés edukacijos.

Edukacijos funkcijos yra greta knygy fondo, su vieSosiomis paslaugomis ir bendruomenés erdvemis 1 aukste
susietos laiptinémis, liftais, lauko erdve.

Bendruomené

Vienas pagrindiniy projekfo tiksly — sukurti bendruomenines erdves. Tai itin svarbu, nes ta pati bendruomene ir
lanko bibliotekq, t.y. prisideda prie jos gyvybingumo. Renginiy ir apvalaus stalo kvadratinés erdves kartu su
pagalbinémis patalpomis pozicionuotos prioritetiniame 1 aukste per pastato centrq. Sias patalpas siltuoju mety
laiku galima atverti j laukg, esant poreikiui apjungti tarpusavyje, o naudojimosi laikas buty nepriklausomas nuo
bibliotekos darbo laiko. Tai prisidety prie demokratiskos ,,nevaldiskos" jstaigos jvaizdzio, kurty bendruomeniskumo
jausma.

VieSosios paslaugos

Siekiant sustiprinti bendruomeniskumo ir atvirumo idéjq, viesosios paslaugos taip pat suplanuotos 1 aukste.
Viename pastato kampe, ties menama kvartalo centrine asimi, numatomas je€jimas su foje, o kavine su galerija
- kitame pastato gale. Kaip ir bendruomeninés, pastarosios funkcijos gali turéti nepriklausomqg darbo laikq.

Galerijos patalpai skiiame daugiau vietos, jg galima panaudoti ir kitiems renginiams apjungiant su kavine.
Viesosios paslaugos su knygy fondu, vaiky, Seimy ir jaunimo erdvémis, administracija susietos laiptineémis, liftais.

Administracija

Sios patalpos numatytos 2-3 aukstuose dviejuose kvadratuose priesingame pastato gale nei pagrindinis j&jimas.
Idant iSvengti skirtingy srauty, darbuotojai furéty naudotis gretima laiptine su el. kortelémis. Minétas
konstruktyvinis lankstumas leidzia turéti tiek uzdaro tiek atviro plano darbo vietas. NatOrali Sviesa sklinda pro
vitrinas , o papildoma apsvieta gaunama per didelj stoglangj tarp kubuy.

Pagalbinés patalpos

InZinerinés patalpos su baldy sandéliu ir knygy saugykla projektuojamos rusyje, fuo tarpu san. mazgai ir valytojy
patalpos — kiekviename aukite. Automobiliy aikstelés ir dviraciy saugyklos aprasytos Infrastruktiros dalyje. Ukio
reikméms naudojamas dideliy gabarity liftas.

MEDZIAGISKUMAS

Pastato apdailai
naudojamos Sios medZiagos:
sienos - struktrinis  stiklas,
balto finko vertikalus

elementai, matomas laikantis
baltai pigmentuotas
gelZzbetonis. Kubai aptaisomi
matiniu U stiklo profiliu ir
transformuojamomis stiklo

pertvaromis. Grindys - ——
monochrominé teraco
danga.
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INFRASTRUKTURA

Miesto savivaldybés siekis pritaikyti bibliotekg daugiausiai rajono gyventojy poreikiams pirmiausia sglygoja
patogy pésciyjy ir dviratininky patekimg | objektq. Parinkta vieta Sivo pozitriu dékinga - sklypas dviejy rajony
sankirtoje, greta plataus Statybininky prospekto. Esantys platls esantys platls pésciyjy takai, Zeldiniy juostos,
maziau nei 100 m atstumu nuo projektuojamo sklypo ribos esanti visuomeninio fransporto stotelé, netoliese
praeinancios dviraciy trasos formuoja potencialiai patraukliq, nors Siuo metu gana apleistq, infrastruktirg.
Vienas i§ pagrindiniy projekto motyvy buvo susieti objektq su esanciais takais ir papildyti naujais, t.y. pastatg
padaryti praeinamg, kvieciant]. Tokiu budu glaudziau ,sukabinami* rajonai abipus plataus prospekto. Nuo jo
lankytojas patenka j savotiskg buferine ramiq zong- suformuotqg parkelj su esanciu medziy masyvu ir Zeldiniais.
Pastato kontUrg pabrézia tiesus sutankintos dangos takai, o juos papildo plastiski parko tipo birios dangos
pragjimai. Dangy minkstumas kontrastuoja su kietu ir grubiu kvartalo charakteriu ir sudaro jspudj, kad pastatas
pastatytas ant pievos.

Pagrindinis patekimas i§ abiejy pastato pusiy formuojamas per menamq kvartalo centrine asj, netoliese
projektuojama automobiliy stovéjimo aikstelé su plastikine korio tipo danga, dengta dviraciy saugykla. | aikstele
automobiliais patenkama per kvartalo gatvele, tacCiau, esant poreikivi ir pakoregavus Statybininky prospekto
sprendinius, svarstytinas jvaziavimas ir tiesiai 5 prospekto. Greta privaziavimo kelio numatytos vietos
aptarnaujanciam transportui, nejgaliesiems.

Visi land$afto sprendiniai — viename zemeés lygyje, pritaikyti visy amziaus grupiy ir ribotus funkcinius gebéjimus
turintiems asmenims. SiGloma neapsiriboti sklypu, bet sutvarkyti platesnj ruozqg palei Statybininky prospektq tarp
Taikos ir Zardininky gatviy ir taip sustiprinti objekto reikime, integraluma.

mmmﬁmﬁ

Pésciyjy ir dviratininky srautai

Sklypo pésciyjy rysiai
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TVARUMAS

Pastato statyba vyks esant grieztiems energetinés klasés A+ reikalavimams, todél numatomi atitinkami tvarumo
sprendiniai. Pastatg gaubia gery Siluminiy savybiy struktGrinio stiklo fasadas su saulés kontrolés stiklo paketais, o
piefinéje puséje - su infegruotais fotoelementais ir automatinémis zaliuzémis. Papildomo Sesélio suteikia vertikalUs
fasado elementai su arkomis virSuje, o 1 auksto funkcijas nuo nepageidaujamos kaitros (ir krituliy) saugo konsolés.
Stogo Silumineéms savybéms pagerinti, faip pat del vaizdo nuo gretimy daugiabuciy stogas apzeldinamas - Cia
buty galimybé jveisti edukacines augalininkystes darzq.

Pastato Sildymui ir vésinimui tikslinga naudoti geoterminius siurblius sklypo ribose. Grindyse sumontuotas
kapiliarinis tinklas tolygiai iSsklaido Silumg arba vésq. Tokiu budu mazinamas brangaus oro kondicionavimo
poreikis.

Taupant energijq, oras patalpy viduje bus vedinamas priklausomai nuo jy uzimtumo. Klimatg regulivos patalpose
jrengfi iSmanUs davikliai, kurie remsis iSores femperaturos, oro kokybés bei zmoniy kiekio patalpose duomenimis.
Védinimo sistema fures rotacinius Silumokaicius (rekuperatorius), kurie efektyviai regulivos oro srautus ir padés
atgauti Silumqg. Ortakiy Sachtos — greta laiptiniy bloky, ortakiai iSvedami fiesiai iS stiklo kuby. Tokiu bidu
isvengiama pakabinamy luby ir sutaupomas patalpy aukstis.

Atfriumai projektuoti kaip dalinés naturalios ventiliacijos generatoriai: per angas perdangose kylantis Siltas oras
formuoja savaimine oro fraukg i§ patalpy ir iSmetamas per automatiskai varstomas angas stoglangio
plokstumoje.

Prie tvariyjy sistemy priskitume antrin lietaus vandens panaudojimg tualety nuleidimui bei Zeldiniy laistymui,
elektros energijg generuojancius liftus.
Techninés patalpos minétoms inZzinerinéms sistemoms numatytos risyje.

STATINIO KONSTRUKCIJY SPRENDIMAI

Pamatai - gelZzbetonio poliniai (tiksinama jvertinus grunto savybes). Laikancios pastato konstrukcijos- monolitinio
gelzbetonio. 11m tarpatramis tarp kolony stiprinamas papildomomis sijomis. Konsoliy dydis: 2.5m. Stogo
konstrukcijos apkrova vertinama su apZeldinimo sprendimu.

INZINERINIY TINKLY SPRENDINIAI

Visos komunikacijos - miesto, isskyrus Sildymq (geoterminis). [vaduy ir visy inzineriniy sprendimy techninés patalpos
numatomos pozeminiame pastato auste.
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PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI
Pavadinimas
| SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas
2. sklypo uZstatymo intensyvumas
3. sklypo uzstatymo tankis
I1 SKYRIUS
PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos Ukinés
veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, bendras ir aptarnaujamy
Zmoniy skaicius, kiti rodikliai).
2. Pastato bendrasis plotas.
3. Pastato pagrindinis plotas. *
4. Pastato tOris.*
5. Auksty skaicius.*
6. Pastato aukstis. *
7. Buty skaicCius (gyvenamajame name), is jy:
7.1. 1 kambario
7.2. 2 ir daugiau kambariy
8. Energinio naudingumo klasé
9. Pastato (patalpy) akustinio komforto sglygy klasé

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis

11. Zeldyny plotas

Mato
vienetas

m?

%

m?

m?

m3

vnt.

vnt.

vnt.

vnt.

m?2

Kiekis

7090

0.38

10

2887.60

2332.60

13 644

3

12.00

4258

Pastabos

Antzeminis
2722.20
antzeminio

anfzeminiy

Be
apzeldinto
stogo

* Ivaigidute pazyméti rodikliai apskaicivojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklemis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemeés Gkio ministras. Baigus statybq ir atlikus kadastrinius

matavimus Sie rodikliai gali tureti neesminiy nukrypimy [5.39].

**R. David Lankes - Zymus JAV bibliotekininkystés aktyvistas, Sia tema parases ne vieng knygaq, Piety Karolinos biliotekinikystés ir

informacijy mokslo krypfties direktorius, profesorius.
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